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Le laminé photovoltaique sans
cadre, esthétique

et performant.

Les avantages
I Esthétique exceptionnelle :
«laminé de 5,5 mm d‘épaisseur avec verre de 4 mm
«impression de légéreté
M Performant :
- rendement jusqu’a 16,4 %
«laminé certifié
M Pratique:
- évite I'accumulation de saletés et de neige
M Adaptable:

- compatible avec différents systémes de montage

Applications :

1-Verre M Tout type de toitures
2-EVA

3-Cellule I Pente minimale 3°
4-EVA
5 - Face arriére

SAINT-GOBAIN
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" Frameless FL4 v

Caractéristiques mécaniques

5,5(+/-0,5)

Dimensions module (L*1*h) 1630 mm * 970 mm * 5,5 mm = > i s:[ — -
Verre 4 mm, extra clair, trempé, antireflet, suivant la norme EN12150 i

Cellules solaires 60 cellules, monocristallines, 156 x 156 mm ’

Face arriére Film composite noir (PVDF ou équivalent) g g g

Boite de jonction (X*Y*H) 141 * 101 * 28 mm, protection classe IP65 avec 3 diodes by pass

Cables Longueur : 1000 mm, section 4 mm?

Connecteurs TYCO (IP67) B |

Poids unitaire 18,2 Kg

Caractéristiques électriques a 25° + /- 2° C; AM 1,5 selon la norme EN60904-3 (STC)

Référence produit FL4M250 FL4M255 FL4M260
Code produit 10301120 10301121 10201122
Puisssance nominale Pmax w 250 255 260
& Tension a la puissance nominale Vmpp Vv 30,01 30,51 30,54
§ Courant a la puissance nominale Impp A 833 839 8,58
8 Tension de circuit ouvert Voc Vv 37,86 37,98 38,10
= Courant de court circuit Isc A 8,80 892 9,11
Rendement utile du module % 15,8 16,1 16,4
Puissance maximale W 200 204 209
NE Tension a la puissance maximale " 30,01 3040 30,46
% Courant a la puissance maximale A 6,66 6,71 6,86
S Tension de circuit ouvert \" 37,51 37,63 37,75
Courant de court circuit A 7,04 713 7,29

La tolérance de puissance nominale estde-3/+3 %

Propriétés de design du systéme Performance aux différents niveaux d'irradiance

Résistance a la charge de neige Pa jusqu'a 2400 Réduction d'efficacité de 10002 200W/m> < 6 %
Résistance a la charge de vent Pa 2400
Classe d’application Classe A
Courant inverse admissible A 12 10 1000 W / n?

. . o 9
Tension maximale admissible \Y 1000 s 800 W/ 2
Nombre de modules recommandés par string 19 7

< 6 600 W / m?
Caractéristiques thermiques E i 400 W / e
. ) q =1
Température de fonctionnement 400 85°C 3 s 200 W/ 117
NOCT °C 45 2 \
1
Coefficient de température Isc %/°C 0,04 0
1 2 4
Coefficient de température Voc %/°C -031 0.00 0.00 . 0.00 80,00 0.00
Tension (V)

Coefficient de température Pmax %/°C -039

Certifications & Garanties

n Photos : Saint-Gobain-Solar - Ne pas jetter sur la voie publique

Certification selon normes IEC61215 & 61730
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Garantie produit 12 ans

90 % de la puissance jusqu’a 10 ans

SR Al B R 80 % de la puissance jusqu’a 25 ans
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