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1. Wstep

1.1. QElectroTech

QElectroTech to aplikacja do tworzenia schematéw elektrycznych. Posiada edytor elementow,
ktory mozna wykorzystywac do tworzenia wtasnych elementéw. Umozliwia tworzenie
jednokreskowych lub wielokreskowych schematow instalacji elektrycznych, rysunkow
projektow dla automatyki w roznych jezykach programowania, schematow obwodow
elektronicznych i innych. Do zapisywania schematow i elementow wykorzystywany jest format
XML. QElectroTech jest oprogramowaniem darmowym dostgpnym na licencji GNU/GPL
version 2, dla systemow: MS Windows, GNU/Linux i MacOS.

1.2. Instalacja

Najnowsza wersj¢ QElectroTech mozna pobraé ze strony
http://gelectrotech.org/download.html dla systemy GNU/Linux mozna pobra¢ pliki zrodtowe
lub gotowe pakiety dla réznych dystrybucji. Dla systemu MS Windows dostgpne sa wersje:
instalacyjna (exe) i gotowa do uzycia (zip).

Na stronie domowej znajduja si¢ gotowe do pobrania elementy instalacji elektrycznej i
pneumatyczne;.
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1.3. Uwagi

Biblioteka elementéw dostarczana wraz z QElectroTech, jest w formie taka jaka jest, bez
zadnych gwarancji przydatnosci. Dozwolona jest edycja, modyfikacja i uzytkownie elementow
bez zadnych warunkéw i bez wzgledu na koncowa licencje tworzonych schematow.

W przypadku wykorzystywania catosci lub czgsci biblioteki elementow QElectroTech do innych
celow niz tworzenie schematow elektrycznych, nalezy przestrzega¢ warunkoéw licencji CC-BY:

Niniejsza praca jest licencjonowana na zasadach Creative Commons Attribution 3.0 license.
Aby zobaczy¢ kopig licencji, nalezy odwiedzi¢ strong internetowa:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

lub wysta¢ list do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, Kalifornia
94105, USA.

2. Edycja schematow

2.1. Opis edytora schematow

¥ OFlectroTech [EEE
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i elementy projektu

=

5 Urzadzeniatagod
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59 Zabezpieczenia

2 odbiorniki
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Obszar edycji

3 Zrbkta zasilania h ,
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i . - schematow
=y Kolekcja elementéw

5 celeonks QElectroTech

0 1nne

0 Laezniki
chrona praecinp

2 odbiorniki

0 Oznaczenia

5 preumatique . ,

5 Preeksatattniki s|Kolekcja elementéw Tabelka rysunkowa

7 Zabezpieczenia . .

£ 230 uzytkownika

53 Zrddta 2asilania

Historia wykonanych _ S
operacji ! ~ I

| trona; 11

COnil | Panel Elementy

Pasek menu glownego — standardowe menu, ktére umozliwia dostgp do wszystkich
funkcji aplikacji.

Glowny pasek narzedzi — zawiera podstawowe funkcje zwiazane z tworzeniem i edycja
schematow.

Pasek narzedzi panelu elementy — umozliwia tworzenie i edycje kategorii i elementow.

OElectroTech 0.22 Przewodnik strona: 4/14
14.09.2010


http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://qelectrotech.org/download.html

Lista schematéw i elementy projektu — zawiera list¢ wszystkich schematéw
wchodzacych w sktad aktywnego projektu oraz elementy wykorzystane w projekcie.
Kolekcja elementow QElectroTech — kolekcja elementow dostarczana wraz

z aplikacja.

Kolekcja elementow uzytkownika — kolekcja elementow dotaczonych do aplikacji
przez uzytkownika.

Historia wykonanych operacji — zakladka w ktorej znajduje sig lista wszystkich
wykonanych 1 cofnigtych operacji.

Tabelka rysunkowa — tabela w ktorej znajduja si¢ podstawowe dane o schemacie: tytul,
autor, data, nazwa pliku, numer 1 liczba stron.

2.2. Tworzenie nowego projektu
Wybierz z menu — Plik — Nowy, lub kliknij ikong

L

zostanie utworzony nowy projekt o nazwie ,,Projekt baz tytutu”. Nastgpnie wybierz

z menu — Projekt — Wtasciwosci projektu, w otwartym oknie wpisz nazwe projektu,
typ przewodu i dane znajdujace si¢ w tabelce rysunkowej. Wypetnione dane w tabelce
rysunkowej beda si¢ pojawia¢ w nowo utworzonych schematach.

B Wiasciwosci projektu
Mazwa projekdu: | |
wekasciwodi Uzywane podezas dodawania nowego schematu do projektu:
Rozmiar schematu Typ przewodu
Kolumny: 17 2 e0px 2 %/ Pokaz nagtowki ® Prosty
Wiersze: g 2 aopx 2% Pokaz nagréwki Wielokreskawny
o Tekst: | _
WWhasciwosci tabelkirysunkawej
Jednokreskowy
Mazwa:
s .\ ®| ~ uziemienie
x| & neutralny

Data: ® | foza ———

® Brakdaty Wiyglad praewodu

Akbusina data
Ustalona data:  [2010-09-22 [~

o Linia przerywana
Stroma:  Seid/%total

Mastepuiace zmienne sa wykorzystywane w pol strony:

- %id; akkualny sposéb nUmeraci schematdw w projskcie

- tatal; laczna liczba schematéw w projekeie

LY
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2.3. Tworzenie nowego schematu

W nowo utworzonym projekcie zostaje utworzony schemat o nazwie ,,Schemat bez
nazwy”’, wybierz z menu — Edycja — Wlasciwosci schematu lub kliknij ikone

o

1 wpisz nazwe schematu i pozostate dane tabelki rysunkowe;.

2.4. Wstawianie elementow

Kliknij lewym klawiszem myszy na wybranym elemencie z kolekcji, nastgpnie przeciag
go 1 upus¢ w obszarze edycji schematow

@ QElectroTech [BEE]

Plk  Edycia  Projekt  Widok Korfiguracia  Okna  Pomoc

@EEEPEY®E LD ReO [M¢aapa 6L @

Panel Elementy - Prajekt bez tytutu
(AR G » | L) schemat bez nazuwy [*]
1 2 3 [ e 5 6 T [ s s [ 1w [ n 12 13 [ e [ s 16 7
E» Fitr:
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Odraceriki bezpiecznik
Praekaznki termiczns

@ 53 odacnki

‘‘‘‘‘ i lautor. ik
CReans pata: fron: 111
clprzenodnik = - - -
ddta zasilania

zemiennid czestotliosel

ja usytkownika
utomatyka

5 Bezpieczefistwo
ekronka @

Cofnii | Panel Elementy

W kolejnym kroku zaznacz wstawiony element przeciagajac nad nim myszka
z wcisnigtym lewym klawiszem 1 obrd¢ go do pozadanej pozycji wybierajac z menu
— Edycja — Obro¢, lub kliknij ikong

c

Nastepnie kliknij dwukrotnie pole tekstowe znajdujace sig przy elemencie 1 wpisz
oznaczenie elementu. Oznaczenia elementéw mozna rowniez wykonywac przez
wstawienie pola tekstowego w dowolnym miejscu. Jezeli element ma pozostaé
nieoznaczony, skasuj domyslny znak pola tekstowego.
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2.5. Wstawianie przewodow

Aby wstawi¢ przewodd, umies¢ kursor myszy nad punktem pochwycenia elementu, ktory
chcesz polaczy¢. Nastepnie po pojawieniu si¢ znacznika w kolorze niebieskim, naci$nij
lewy klawisz myszy i1 przenie$ kursor nad punkt pochwycenia elementu z ktérym chcesz
potaczy¢, po pojawieniu si¢ znacznika w kolorze zielonym lub pomaranczowym zwolnij
przycisk myszy.

L] schemat bez nazwy [*]

1 | 2 | 3 4 5
Al et EFTCR20
-LI-—.-—-——————'—-—-—n_n-.—H_'__;_,—H—-------

Znacznik w kolorze zielonym pojawia si¢ gdy element jest faczony pierwszy raz,
pomaranczowy pojawia si¢ gdy element ma juz potaczenia wykonane wczesnie;.

Kolor czerwony oznacza, ze dane potaczenie jest zabronione. Jezeli we wtasciwos$ciach
przewodu zaznaczona jest opcja Wielokreskowy, pojawi sig pole tekstowe do wpisania
oznaczenia przewodu, przy zaznaczonej opcji Jednokreskowy pojawi sig¢ graficzne
oznaczenie ilosci 1 typu przewodow. W razie koniecznosci zmiany tras przewodow,
zaznacz dany przewdd przeciagajac nad nim wskaznik myszy z weisnigtym lewym
klawiszem, przewod zmieni kolor na czerwony 1 pojawia si¢ zielone uchwyty,

za pomoca ktorych mozna zmienia¢ trasy przewodow.

W celu powrotu do automatycznie wytyczonych tras przewodéw wybierz z menu —
Edycja — Przywro¢ trasy przewodow, lub kliknij ikong

Ll
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3. Edycja elementow

3.1. Opis edytora elementow

3 QElectroTech - Edytor elementdw - Nowa nazwa elementu

Pl Edycja gfidok  Ustawienia  Pomoc
° & \4 €
—AN— pr—
: 0 wybranych czeéci
= A
Fl i Glowny pasek
o narzedzi
© Lo T
N
NN
T S
@l .
N [ORERSRE ORI SN N : Cagdid =S
| Pasek narzedzi Informacje -
: rysunkowych ESEES T S EEES T EERESEH S ESESEEE o cze$ciach :
AKktywny Lista czeSci L
obszar FEESEE HSSIT IS RSP HEE elementu F_\
oo o M0bszar edyceji| oo
[ _elementow |

ST TR LS RS AN E RIS EENES RS LT " |Historia wykonanych |
operacji i

Pasek menu glownego — standardowe menu, ktore umozliwia dostep do wszystkich
funkcji aplikacji.

Glowny pasek narzedzi — zawiera podstawowe funkcje zwiazane z tworzeniem i edycja
elementow.

Pasek narzedzi rysunkowych — zawiera czgsci graficzne do wstawienia, typu: linia,
prostokat, elipsa, okrag, wielokat, tuk, tekst, pole tekstowe 1 punkt pochwycenia.
Aktywny obszar — obszar, ktory zajmuje edytowany element.

Informacja o czesciach — wyswietla opcje zaznaczonej czgsci graficznej edytowanego
elementu.

Lista czesci elementu — lista wszystkich czgsci graficznych wchodzacych w sktad
elementu.

Historia wykonanych operacji — zakladka w ktorej znajduje sig lista wszystkich
wykonanych 1 cofnigtych operacji.
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3.2. Tworzenie nowego elementu

W panelu elementow kliknij prawym klawiszem myszy na kolekcje uzytkownika
1 wybierz z menu kontekstowego — Nowa kategoria lub naci$nij ikong

&8

nastgpnie wpisz nazwe¢ wewngtrzng i nazweg. Po kliknigciu na przycisk Wstaw wiersz,
mozna wpisa¢ nazwy w innych jezykach.

(] Utworz nowa kategoria 7 = [ X

Nazwa wewnetrzna : ||

Mozesz dodac nazwe jezyka.

Jezyk Nazwa
~pl Nazwa nowej kategorii

Wstaw wiersz

¥ OK @ Anuluj

Naciskamy przycisk OK w kolekcji uzytkownika pojawi si¢ utworzona kategoria.
Nastepnie klikamy prawym klawiszem myszy na kolekcji uzytkownika i wybieramy
z menu kontekstowego — Nowy element, lub klikamy ikong

Q

Nastgpnie w kolejnych oknach asystenta tworzenia nowego elementu, ustalamy
kategori¢ dla elementu, nazwe pliku, nazwe elementu, rozmiar i aktywny obszar oraz
orientacj¢. Nastgpnie w edytorze elementow klikamy ikong

=

1 rysujemy dwie pionowe linie o dtugosci 10 punktéw (w powigkszeniu), oddalone
od siebie 0 20 punktow.
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Jezeli jakas cze$¢ elementu jest zaznaczona (kolor czerwony), to w panelu Informacje
wyswietlane sa opcje czegsci. Nastepnie klikamy ikone

ey
]

1 wstawiamy tuk w aktywnym obszarze. W panelu Informacje ustawiamy w opcjach;
$rednica poziomo: 5, §rednica pionowo: 5, poczatek kata: 0 1kat: 180. Nastgpnie
gotowy tuk przeciagamy do pionowej linii jak na rysunku.

Zaznaczamy tuk kopiujemy trzy razy i przeciagamy w miejsca pomigdzy pionowymi
liniami.

QElectroTech 0.22 Przewodnik strona: 10/14
14.09.2010



Nastgpnie w celu wstawienia punktoéw pochwycenia klikamy ikong

1 wstawiamy klikajac w aktywnym obszarze, w kolejnym kroku ustalamy w panelu
Informacje orientacjg¢ punktow pochwycenia na poinoc i potudnie, odpowiednio

do miejsca przeznaczenia. Orientacja punktow pochwycenia wskazuje na kierunek
przytaczenia przewodow do elementu. Punkty pochwycenia maja kolor czerwony,
zaznaczone zmieniaja kolor na niebieski.

Wybieramy z paska narzedzi graficznych Tekst lub Pole tekstowe

r

1 wstawiamy w aktywnym obszarze, daje to mozliwo$¢ oznaczenia elementu

po wstawieniu go do schematu. Pole tekstowe rdzni si¢ od tekstu tym, ze moze by¢
edytowane po wstawieniu elementu do edytora schematdéw 1 moze utrzymywac pionowa
pozycje pomimo obrotu elementu w edytorze schematow. Wielko$¢ tekstu domysiny
znak 1 inne opcje ustalamy w panelu Informacje po zaznaczeniu tekstu lub pola
tekstowego.
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Poniewaz aktywny obszar wykracza poza rozmiar elementu (pole tekstowe) wybieramy
z menu — Edycja — Edytuj rozmiar 1 aktywny obszar, lub klikamy ikong

iy

1 zmieniamy wielko$¢ rozmiaru tak aby byt wigkszy niz aktywny obszar.

Edytuj rozmiar i aktywny obszar

Szerokosc: 3Ix10px & ’-—I
Wysokosc: x10 px & |I
Aktywny obszar

Odcigta: 5 px

<> <>

Rzadna: 35 px

+ Przeniesc element z aktywnym obszarem

o OK @ Anulyj

Po wybraniu z menu — Edycja — Edytuj nazwg, lub kliknigciu ikony

A

mozna zmieni¢ nazwe elementu lub doda¢ nazwy w innych jezykach.
Po wybraniu z menu — Edycja — Edytuj orientacjg, lub kliknigciu ikony

©

mozna ustawi¢ dopuszczalne kierunki obrotu elementu w edytorze schematow.
Dodatkowo mozna zezwoli¢ lub zabroni¢ na wykonywanie potaczen wewngtrznych.
Wybranie z menu — Edycja — Informacje autora, lub kliknigcie ikony

™~
]

umozliwia wpisanie informacji o autorze, licencji itp. W oknie edytora schematow
odswiezamy kolekcj¢ przez kliknigcie ikony

c

4. Drukowanie schematow

4.1. Wybor rodzaju wydruku

W celu wydrukowania schematu wybierz z menu — Plik — Drukuj, lub kliknij ikong,

ot
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otworzy si¢ okno w ktérym wybieramy rodzaj wydruku. Do wyboru sa trzy rodzaje
wydruku: wydruk na fizycznej drukarce, wydruk do pliku PDF 1 wydruk do pliku
PostScript.

B8 Wyhdr rodzaju wydruku |E| |z|

‘idvbierz byp wydruku

® Drukuj na drukarce fizyczne)
Drukuj do pliku PDF

Drukuj do pliku PostScripk (PS)

maszyna_nr_000.pdf o

Nzl

4.2. Podglad wydruku

B QElectroTech: Podslad wydruku

H (2% [-] ® B

Schematy do druku:

| Maszyna nr 000 - zasllanis, 230/4000 AC M
4 y vz [ 3 |4 | s [ s | Pasek opcjt Wydl'llkll [ | % [ w
® Maszyna nr 000 - zasilanie, 24V DC . Py
L SIEA u OFIEmA ipodgladu schematow i
% Maszyna nr 000 - obwody bezpieczeristwa. Al U—p—e = Ex) e
u . T &2
% Maszyna nr 000 - naped stoh obrokoweqn. f L] G LMY

R/ Maszyna nr 000 - naped komponentu

X Maszyna nr 000 - wejécia analogowe PLC

R Maszyna nr 000 - wejécia | wyjécia analogowe PLC

% Maszyna _ vizjécia cyfrowe PLC
%) Maszyna rr 000 -
%/ Maszyna nr 000 - wejscia cym

i Podgléli
schematu

%/ Maszyna nr 000 - wyjstia cyfrowe PLC

R/ Maszyna nr 000 - wyjscia cyfrowme PLC

R/ Maszyna nr 000 - Karta kamunikacyjna, pane oper

Lista schematow
projektu

H

or-pawel 22640
230072010

ikom_000 qet
Masana nr 000 - zsilanie, Z30400/7C o

Opcje wydruku

Zaznacz wszysthie
Opcje renderowania

(Odznacz wszystkie

Opcie renderowal

%/ Ry obramowarie
| Rysujtabelkg rysurkowa

Rysuj siatke

® Zachowai kolory przewodde

Cpcje mydruku
“wykorzystal cata strona
Jesli ta pcja jest 2aznaczona, marginesy papier 3 ignorowane, cata pawierselua papier jest wykorzystywana do druku. Maze ta rie byé ohstugivane preez drukarke
®| Dostosuj schemat do strony

Jesli ta apefa jest zaznaczona, schemat zostanie lub weels wydruk do pojedyncze strony.

= Drukuj @ andu

Pasek opcji wydruku i podgladu schematéw — umozliwia wyswietlanie i ukrywanie
opcji wydruku, oraz zmiany w podgladzie schematow.

Lista schematéow projektu — umozliwia zaznaczanie schematow, ktore maja by¢
wydrukowane.

Opcje renderowania — opcje zmieniajace wyglad drukowanego schematu.

QElectroTech 0.22 Przewodnik strona: 13/14
14.09.2010



Opcje wydruku — opcje zmieniajace dopasowanie wydruku do strony.

4.3. Eksport schematow

QElectroTech umozliwia umozliwia eksport schematéw do plikow graficznych

takich jak: PNG (*.png), JPEG (*.jpg), bitmapa (*.bmp), SVG (*.svg).

Wybierz z menu — Plik — Eksport, a nastgpnie w oknie, ktdre si¢ pojawi wybierz typ

pliku do jakiego chcesz eksportowac schemat 1 nacisnij przycisk Eksport.

BB Eksport schematow projektu

‘Wybierz schematy, kkdre cheesz wyeksportowad i okresl ich rozmiar:
Schemat Mazwa pliku

X Schemat bez nazwy | schemat.png

Katalog docelowy: | D,
Format: | PG (*.png) -
Opcje renderowania

@ Eksport obramoweania
X/ Rysuj obramowanie

® Rysuj kabelke rysunkows

X Zachowaj kolory przewoddm

Rozmiar

10500 = = 72px 3 | § | @ L B

Przegladaj

Eksport elementds
Rysuj siatke
Rysuj potgczenia

I Eksport

@ anulyj
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